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Koko: 34x24 mm, korkeus 17 mm
Kiinnitysreikien väli (ei läpireijät): 22 mm
Nurkassa yksi läpireikä
Liittimet: ruuviliitin kaksi napaa
Käyttöjännite: 12 VAC, 20 mA, DC-jännitteellä valoteho on puolet
Mitoitusohje: Yksi moduuli valaisee noin neljää päällekkäistä nimikilpeä

Tuotekuvaus: Led-lamppu  "Eltas-mitoituksella" 12 VAC ovipuhelinjärjestelmien painiketauluihin
Tilauskoodit:
AC001705030           Päivänvalon valkoinen
AC001704030           Sininen

Acet-ledlamppu soveltuu suoraan Acet-ovipuhelintauluihin TDP/TSP ja VP, kaikkiin Amplyvox-
ovipuhelintauluihin, Comelit AV/N-sarja sekä powercom, Fermax, Selti jne. Kaikki ovipuhelintaulut, 
joissa lamput voidaan sijoittaa asennuskotelon pohjaan, ovat valaistavissa Acet-led-lampulla. 
Yleensä Acet- ja Comelit-tauluihin lamput voidaan asentaa yksinkertaisesti painamalla ne 
asennuskotelon pohjassa oleviin piikkeihin- muissa tauluissa yhdellä ruuvilla tai kaksipuoleisella 
teipillä.

Käyttöjännite 12 VAC syötetään lampulle ruuviliittimeen. 24 VAC käytössä kytketään kaksi lamppua 
sarjaan (”peräkkäin”). Virrankulutus lampulla on 20 mA.

Lamppua on saatavana kahtena värisävynä: päivänvalon valkoinen ja sininen.

Suosittelemme pitämään aina muutaman led-lampun varaosapakissa! Vanhakin ovipuhelintaulu saa 
kirkkailla valoilla uuden ilmeen- varsinkin, kun palaneita lamppuja ei yleensä ole koskaan vaihdettu.

VAIHDA OVIPUHELINTAULUUN ACET-LED-VALO- JA UNOHDA LAMPUNVAIHDOT!


