
ELKESAN-ESMIPAINIKE

XP-91459, valmistaja
Esmi Oy, valmistus
lopetettu 31.12.2004

ASENNUSOHJE

Myyntipakkaukset:
P0001, sähkönumero 7003001
(sis 5 kpl kytkin ruuviliittimillä sekä johdinta)
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Painikkeet painetaan ovipuhelintaulun aukkoihin kuvan
mukaan. Kiinnityskorvakkeet käännetään pienellä
meisselillä pellin päälle kuvan mukaan. Liittimen runkoa
tuetaan sormin, jottei metallinen panta irtoa.
Kuvassa juotoskorvallinen malli, jossa liitos voidaan tehdä abikoilla tai juottamalla.

Pyöreät painikkeet: lisätiedot meiltä.

OVIPUHELINPAINIKE P0001 SSTL 7003001

Muut ominaisuudet:
Painike: valkoinen
Kehys: musta
Materiaali: Polyamidi
Myyntipakkaus P0001
eli sähkönumero 7003001
sisältää: 5 kpl kytkin, johdinta

Sähköiset ominaisuudet:
Kosketinmateriaali: hopea
Vaihtokosketin 1 kpl
Virta-arvot: 5 A @ 250 VAC/30VDC
Elinikä: 10 000 kytkentää
Kosketinresistanssi: 50 milliohmia
Käyttölämpötila-alue: -25...+50 C
Liittimet: ruuviliitin

PAINIKE ELKESAN-ESMIPAINIKE
Koodi: P0001
Painike sopii Esmi-ovipuhelintauluihin 1970-luku *, joissa painikkeen asennusaukko 
on 16,5x16,5 mm. Alkuperäisen painikkeen valmistus on lopetettu 2004.

Käyttöympäristö:
Neljä ylintä Esmin painike, 
neljä alinta korvattu
ELKESAN-PAINIKKEELLA.


