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Sisäiset johdotukset taulujen
välillä
Internal wirings
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1 = AC”N” (12 VAC 0)
2 = GND
3 = AC/L (12 VAC L)
4 = Lukko/Lock
5 = Audio out internal
6 = painikk. yht/buttons com
7 = audio

5 on “puhdas” audiolähtö,
yhdistetty jumpperilla 7,
joka on myötäkuuntelupiirin
tulo

Tunnusväri
Ruskea
Punainen
Oranssi

Sininen
Violetti

D10000497B 10.4.2013
Nuance-ovipuhelinjärjestelmä puhetaulu+
painikkeistot
C512a2 (gb), D10000497B (jk)

Elkesan Oy
020 798 1060, f. 010 296 1151
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Lukkorele/lock relay
100761

228301

22220

acet
Johdinpoikkipinnat ja kaapelityypit
12 VAC syöttö painiketaululle, puheyksikön nastat 1 ja 3: minimi 2x1,5 mm2.
Voidaan tuoda painiketaulun lähelle rasiaan (max 3 metriä) ja jatkaa siitä esim. 
KLM-kaapelilla tai MHS:llä (2 paria).

Huoneistokaapelit: MHS, MMS, KL, KLM, CAT5-7 jne. Max silmukkavastus 30 ohm.

PERUSKYTKENTÄKAAVIO NUANCEEN: UUDET JÄRJESTELMÄT 1+N-KAAPELOINTI
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NUANCE- video-ovipuhelinjärjestelmä 1 ovi 1 vastauskoje. ”Toimiston video-ovipuhelinjärjestelmä”
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ALL SWITCH ON SECRET QUOTE ( FOR 2-WIRE PLANT n INPUT) 
Kaikki DIP-kytkimet ”ON”-asentoon Acet 1+n-puhejärjestelmässä
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Kutsu
Huom! 
max 3 puhelinta tai monitoria
rinnakkain. Enemmän:
Konsultoi.
Monitoreja ja luureja,
luureja ja luureja,
monitoreja ja monitoreja voidaan
kytkeä rinnan.

ELECTRIC LOCK
(MAX 1.2A)

230Vac

641301
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Videokaapeli: 
- Yli 50 metriä koaksiaali RG59
- parikaapelissa yksi pari
- Suositus ”point to point”, kuvan mukainen
  kaapelointi ”Huoneistopisto” max 5 m
- Puhdas pal-videosignaali
- Nousukaapelissa 1a = huon1,1b = h. 2
  2a = huon3 jne. Toiseksiviimeinen pari
 b = rcl (ei pakollinen), viimeinen = video.

NUANCE VIDEO: USEITA KUTSUJA, USEITA VASTAUSKOJEITA, KOJEELTA SEURAAVALLE KAAPELOINTI

JMP1
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Kaikki DIP-kytkimet ”ON”-asentoon Acet 1+n-puhejärjestelmässä
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- Yli 50 metriä koaksiaali RG59
- parikaapelissa yksi pari
- Suositus ”point to point”, kuvan mukainen
  kaapelointi ”Huoneistopisto” max 5 m
- Puhdas pal-videosignaali
- Nousukaapelissa 1a = huon1,1b = h. 2
  2a = huon3 jne. Toiseksiviimeinen pari
 b = rcl (ei pakollinen), viimeinen = video.

NUANCE-VIDEO: VIDEO-NUANCE-PAINIKETAULU, YKSI VIDEOVASTAUSKOJE SEKÄ KUTSUN VÄLITYS SUMMERIIN
NUANCE-VIDEO: NUANCE-VIDEO PANEL, ONE MONITOR, CALL TRANSFER TO EXTERNAL BUZZER
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Huom! Ei virhe!
105621 kutsutulo vaatii
-12 V (miinus kaksitoista volttia)
joten plus kytketään GND!
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NUANCE-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ:

KAKSI NUANCE-PAINIKETAULUA,
100301 OVIVAIHDIN,
KERROSHAAROITIN

KAAVIO SOVELTUU MYÖS YLEISOHJEEKSI
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