
www.elkesan.fi

E
lk

es
an

 P
or

ti
np

ie
le

en
- 

ra
uh

al
li

se
en

 m
ie

le
en

!

ELKESAN VALONOHJAUSTUOTTEET

OMINAISUUDET

F Etulevyn mitat: 85 x 156 mm

F Nimikilven koko: lappu tehtävissä tekstinkäsittelyohjelmassa + tulostus laserilla + muotoilu 
saksilla, lapun koko 10x10 mm

F Painikkeet: 2x vaihtokosketin (sulkeutuva/avautuva) 1 A 30 VDC/5A 60 VAC (vain 
suojajännitekäyttöön!)

F Merkkilamput painikkeiden sisällä: 12-24 VDC/VAC (24 VAC verkkomuuntaja), suuremmat 
jännitteet konsultoi

F Liitännät: pikaliitin, ”kuori ja työnnä liittimeen”

F Materiaali: Muovi (pinta: akryyli, runko: ABS), erikoistilauksesta rst/messinki, hintavaikutus 
esim. rst n. 4x

F Asennuskotelo: uppoasennus, standardi kaksoiskojerasia

F Asennettavissa vierekkäin ja päällekkäin.

Tuotetta valmistetaan painonappiversiona FLP sekä lukittuvana FKL. FKL vastaa Esmin 
keinuvipumallia.

10 PAINIKETTA                  
Painonappi 
FLP9101079/10882900
Kytkin
FKL9101079/10879370

ELKESAN OY VALONOHJAUSTUOTTEET OVAT TUOTEPERHE, JOSSA ON VALIKOIMA ESMI-TYYPPISIÄ 
VALONOHJAUSTUOTTEITA JA VARAOSIA: KOKONAISIA PAINIKETAULUJA JA VARAOSIA ESMILÄISIIN.

VALONOHJAUSPAINIKETAULUT FKL JA FLP. ELKESAN FLP VASTAA ESMIN KEINUVIPUKYTKIMILLÄ VARUSTETTUA MALLIA 
LUKITTUVILLA PAINONAPEILLA. ELKESAN FLP VASTAA ESMIN PALAUTUVILLA PAINONAPEILLA VARUSTETTUA MALLIA. 
VALKOINEN LED-TAUSTAVALO LAAJALLA KÄYTTÖJÄNNITEALUEELLA, KAKSOISKONTAKTIT, VAIHDETTAVA TEKSTI.

Myynti:
Elkesan Oy, jälleenmyyjät sekä sähkötukut

D10000378D 15.11.2019

8 PAINIKETTA                  
Painonappi 
FLP98879/10882920
Kytkin
FKL98879/10879270

6 PAINIKETTA                  
Painonappi 
FLP96679/10882910
Kytkin
FKL96679/10879280

ASENNUKSEN HELPPOUTTA

Pikaliittimet, säädettävä asennuskehys

VALONOHJAUSPAINIKKEET

Kuva 1a

Kuva 1b Kuva 1cKuva 2 Kuva 3



VARAOSAT

VALONOHJAUSPAINIKKEET

ALKUPERÄINEN LUETTELOSIVU 
JA VANHAT ESMIN KOODIT
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Värit 

Kehys Nappi Laji 

ke XLP-82214 

ha 
vi XLP-82215 

va XLP-82219 
N 

pu XLP-82222 

ha ke XLP-82224 

va XLP-82229 

pu XLP-82232 

ke XLP-82234 

ha 
vi XLP-82235 

va XLP-82239 

Värit 

Kehys Nappi Laji 

pu XKL-82212 

ke XKL-82214 
ha 

vi XKL-82215 

va XKL-82219 

pu XKL-82222 

ke XKL-82224 
ha 

vi XKL-82225 

va XKL-82229 

Sähkö n:o 

70 004 14-8 

70 004 15-5 

70 004 10-6 

70 004 36-1 

70 004 34-6 

70 004 30-4 

70 004 56-9 

70 004 54-4 

70 004 55-1 

70 004 50-2 

Sähkö n:o 

70 005 16-0 

70 005 14-5 

70 005 15-2 

70 005 10-3 

70 005 36-8 

70 005 34-3 

70 005 35-0 

70 005 30-1 

VALOPAINIKKEET

VALOKYTKIMET

TIESITKÖ?

Yleisimmät painikekoot ovat 
22 x 22 mm 21 x 21 mm 
aukkoon ja 
18 x 18 mm 16 x 16 mm 
aukkoon. Muut koot ja muodot 
ovat erittäin harvinaisia. 

Elkesan XLP/XKL                                    Esmi XLP/XKL
Kuva 4

VALONOHJAUSPAINIKKEISTON PAINIKE

F Kaksi vaihtokosketinta eli 2x NC+NO (DPDT), 3A/250 VAC/30 VDC, vain suojajännitteille

F Lamppu 12-24 VAC/VDC, valkoinen led (4000K)

F Liitännät miniabiko, lamppu johtimet. Liittimet mukana, mutta voidaan myös juottaa.

F Sisäkauluksen koko 20,8 x 20,8 mm, sopii suoraan Esmi 21 x 21 mm aukkoon. 
Ulkokauluksen koko 24 x 24 mm. Kiinnitysmekanismi kiristekaulus.

F Kehyksen väri musta, materiaali lasikuituvahvistimen polyamidi. Painike valkoinen.

F Painikkeen hatun alle sopii 16 x 16 mm nimilappu, joka voidaan tehdä ”tulosta 
konttorilaserilla, leikkaa saksilla”. Samalla tekniikalla saavutetaan kaikki XKL ja XLP-versioiden 
värivaihtoehdot: esim. XLP-82222 punainen tehdään tulostamalla punainen lappu tai 
käyttämällä punaista kalvoa. 

F IP65, sopii myös ulkokäyttöön

F Painonappiversiona XLP sekä lukittuvana XKL. XKL vastaa Esmin keinuvipumallia.

TOIMITUSSISÄLTÖ

MYYNTIPAKKAUS 1 kpl sisältää

F 1 kpl Painikekokonaisuus (painin, kirkas hattu, etukehys, takapidin, kiristysrengas, tiivisteet ja 
12-24 VAC/VDC lamppu)

F Abikoliittimet 6 kpl

F Ohje

TILAUSKOODIT
Tuote               Tuotenimi Tuotekoodi
Painonappi                         XLP82200 AY10806
Lukkiutuva painonappi  XKL82200 10889300
 

ESMI OY VALMISTI VALONOHJAUSPAINIKETAULUJA, JOISSA KÄYTETÄÄN 22 X 22 MM PAINIKETTA 21 X 21 MM AUKKOON. 
PAINIKKEET TUOTENUMEROLLA ”XLP” OVAT PALAUTUVIA PAINIKKEITA JA ”XKL” KEINUVIPUKYTKIMIÄ. VIIMEINEN 
AKTIIVINEN TUOTENUMERO OLI XLP-82219 PAINIKE LAMPULLA JA KAHDELLA SULKEUTUVALLA KOSKETTIMELLA SEKÄ XKL-
8119 KEINUVIPUKYTKIN XKL-82219 YHDELLÄ AVAUTUVALLA JA YHDELLÄ SULKEUTUVALLA KYTKIMELLÄ. ELKESAN OY:N 
VALMISTAMAT VALONOHJAUSPAINIKKEET KORVAAVAT KAIKKI XKL JA XLP-KYTKIMET JA NE VOIDAAN ASENTAA SUORAAN 
NIIDEN TILALLE.

Langaton ovipuhelinjärjestelmä Satjanko, toiminnot

F  Ovipuhelintoiminnot: Puhelu ja ovenavaus

F Vastausmahdollisuus, ovipuhelinjärjestelmä vastaa puheluun ja avaa 
linjan. Järjestelmä vastaa automaattisesti valkoisella listalla oleviin 
numeroihin.

F Oven avaus soitolla: ohjelmoitavissa tunnistamaan saapunut 
puhelinnumero. Jos numero on valkoisella listalla, Satjanko langaton 
ovipuhelinjärjestelmä ohjaa relettä (”Free call”, tunnista numero, ohjaa 
relettä ja katkaise puhelu vastaamatta tai ”Answer”, vastaa jos numero on 
valkoisella listalla)

F Ohjelmoitavissa myös vastaamaan ihan mihin tahansa numeroon: 
Avataan SIM-kortille 0600-numero, johon soittamalla ”wc:n ovi aukeaa 
Euron veloituksella”

F Kaksi relelähtöä vaihtokoskettimilla, ohjelmoitavissa toimimaan 
puhelimen näppäimillä. Releen poiskytkentä joko automaattisesti 
ohjelmoidulla ajalla tai näppäimellä.

F Releen toiminnasta saa myös tekstiviestivahvistuksen (”Sauna päällä”, 
”Sauna pois” esimerkiksi)

F Releet ohjattavissa myös tekstiviesteillä

F Neljä sisääntuloa, ohjattavissa kärkitiedolla. Ohjelmoitavissa soittamaan 
kolmeen numeroon tai lähettämään tekstiviesti. Valittavina ”toimii kärjen 
auetessa” tai ”toimii kärjen sulkeutuessa”. Ohjelmoitavissa myös pois 
käytöstä: sähköiset kytkennät voivat olla yhteisiä monelle systeemille, 
ohjelmoidaan käyttöön.

F Kaksi ulostuloa ”avokollektori”, ulkoiselle releelle. Ohjelmoitavissa 
tekstiviesteillä tai ”aktivoituu, kun puhelu menossa”

F PIN-koodin kysely mahdollinen tai ei

F Tekstiviestiohjelmointi salasanalla, estettävissä

F Puhelun pituus ohjelmoitavissa



VARAOSAT

ELKESAN-ESMIPAINIKE 18/16 MM XP91459 SSTL 7003001

FP-94049
Esimerkkejä poistuneista 
tuotteista, joihin Elkesan 
XP91459 sopii

ILP-6884

ELKESAN-ESMI-PAINIKKEEN OMINAISUUDET

F Sopii olemassaolevaan 16 x 16 mm aukkoon (16x16, 16.5x16.5)

F Vaihtokosketin 1 kpl

F Kosketinmateriaali: hopea

F Virta-arvot: 5 A @ 250 VAC/30VDC

F Elinikä: 10 000 kytkentää

F Kosketinresistanssi: 50 milliohmia

F Liittimet: ruuviliitin

F Kehys: musta

F Painike: valkoinen

F Materiaali: Polyamidi

F Myyntipakkaus XP91459 eli sähkönumero 7003001 sisältää: 5 kpl kytkin, 
johdinta ja ohje. Tuotekoodi AF13000, tuotenimi XP91459.

Elkesan XP91459                                            Esmi XP-91459
Kuva 6

ETULEVY VALONOHJAUSPAINIKETAULUIHIN

Myyntipakkaus 1 kpl sisältää 1 kpl etulevy 
85 x 156 mm 6-8 aukolla 21x21 mm, 1 
kpl asennuskehys ja 2 kpl ruuvit

10 PAINIKEAUKKOA 21X21 MM
TUOTENIMI: XLPXKL10HOLE
TUOTEKOODI: 10883330

8 PAINIKEAUKKOA 21X21 MM
TUOTENIMI: XLPXKL08HOLE
TUOTEKOODI: 10883320

6 PAINIKEAUKKOA 21X21 MM
TUOTENIMI: XLPXKL06HOLE
TUOTEKOODI: 10883310               

MONIKÄYTTÖVERSIO

Samaa painiketta käytetään täyskalustettuna 
valonohjauspainiketauluissamme. Painikkeessa on 
2 vaihtokosketinta (NC/NO) ja 24 VAC/VDC 
ledlamppu. Liitännät 
pikaliittimillä. Kokonaiskorkeus 34 
mm, asennussyvyys 34 mm 
(asennussyvyys 29 mm + 4 mm 
johdintilaa). 

Tuotenimi: XP91000
Tuotekoodi: 10879320

Kuva 5

Kuva 7                                       Kuva 8                                      Kuva 9

USEIN KYSYTÄÄN, ETTÄ VANHASSA VALONOHJAUSPAINIKETAULUSSA ON PAINIKKEET KYLLÄ EHJÄT, MUTTA ITSE 
ETULEVY MURTUNUT. ELKESAN OY VALMISTAA ETULEVYÄ, JOKA SOVELTUU ESMIN VALMISTAMIIN 22x22/21x21 MM 
PAINIKKEISIIN.

XP-91459 PAINIKETTA KÄYTETÄÄN OVIPUHELINTAULUISSA, SUMMERITAULUISSA, VALONOHJAUSPAINIKKEISTOISSA JA 
OVIKELLOISSA. PAINIKKEEN ULKOMITAT OVAT 18 X 18 MM JA SE SOPII OLEMASSAOLEVIIN 16 X 16 MM AUKKOIHIN. 
ALKUPERÄISEN PAINIKKEEN VALMISTUS LOPETETTIIN 2004, JA ELKESAN XP91459 KORVAA SEN SUORAAN. 
PAINIKKEESSA EI OLLUT KOSKAAN MAHDOLLISUUTTA MERKKIVALOON.
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Myynti:
Elkesan Oy, jälleenmyyjät sekä sähkötukut d10000690A.cdr 9.4.2018

TILAUSKOODIT

VALONOHJAUSPAINIKETAULUT PAINONAPEILLA, PALAUTUVA PAINONAPPI

Elkesan-koodi SSTL Tuotenimi Tuoteteksti

Pakkaus-

koko Kuva

10882910 2610502 FLP96679ELKE 6 painikkeen valonohjauspainiketaulu kaksoiskojerasiaan 1 3

10882920 2610501 FLP98879ELKE 8 painikkeen valonohjauspainiketaulu kaksoiskojerasiaan 1 2

10882900 2610500 FLP9101079ELKE 10 painikkeen valonohjauspainiketaulu kaksoiskojerasiaan 1 1

VALONOHJAUSPAINIKETAULUT PAINONAPEILLA, LUKITTUVA PAINONAPPI

Elkesan-koodi SSTL Tuotenimi Tuoteteksti

10879280 2610505 FKL96679ELKE 6 painikkeen valonohjauspainiketaulu kaksoiskojerasiaan 1 3

10879270 2610504 FKL98879ELKE 8 painikkeen valonohjauspainiketaulu kaksoiskojerasiaan 1 2

10879370 2610503 FKL9101079ELKE 10 painikkeen valonohjauspainiketaulu kaksoiskojerasiaan 1 1

VALONOHJAUSPAINIKKEET 21X21 MM AUKKOON

Elkesan-koodi SSTL Tuotenimi Tuoteteksti

AY10806 2610506 XLP82200 Painike 21 mm aukkoon, painonappi 1 4

10879300 2610507 XKL82200 Painike 21 mm aukkoon, lukittuva, korvaa keinuvipupainikkeen 1 4

VALONOHJAUSPAINIKKEET 16X16 MM AUKKOON

Elkesan-koodi SSTL Tuotenimi Tuoteteksti

AF13000 7003001 XP91459 Painike 16 mm aukkoon, painonappi 5 6

VALONOHJAUSPAINIKKEET 16X16 MM AUKKOON LAMPULLA

Elkesan-koodi SSTL Tuotenimi Tuoteteksti

10879320 2610508 XP91000 Painike 16 mm aukkoon, painonappi 1 5

VARAOSA: ETULEVY VANHOIHIN ESMILÄISIIN, ILMAN PAINIKKEITA, 21x21 mm aukko

Elkesan-koodi SSTL Tuotenimi Tuoteteksti

10883310 2610512 FLPFKL06HOLE Etulevy 6 kpl 21x21 mm reikää, 85 x 156 mm 1 9

10883320 2610511 FLPFKL08HOLE Etulevy 8 kpl 21x21 mm reikää, 85 x 156 mm 1 8

10883330 2610510 FLPFKL10HOLE Etulevy 10 kpl 21x21 mm reikää, 85 x 156 mm 1 7
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