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Myynti:
Elkesan Oy, jälleenmyyjät sekä sähkötukut

Elkesan yleisovipuhelin Elli jatkaa 
kunniakasta yleisovipuhelinsarjaa. 

Elli on täysin yhteensopiva aikaisempien 
yleisovipuhelimien kanssa- ominaisuuksia 
on vain lisätty. 

Muotoilu on moderni ja nykyaikainen. 
Suunnittelijana Kähkönen & Boschetti. 

Elkesan yleisovipuhelin korvaa melkein 
kaikki vanhemmat analogiset 
ovipuhelimet- niin monijohtimiset kuin 
myös kaksijohtimiset ”1+n”-järjestelmät. 
Soittojännitteeksi käy elektroninen kutsu 
kuin myös 12-24 Voltin tasa- tai 
vaihtojännite. 

Elli. Moderni muotoilu, tyylikäs valkoinen 
väri. 
Manta. Perinteinen muotoilu, tilavat 
sisäosat, rouhea. 

www.elkesan.fi

ELKESAN 
YLEISOVIPUHELIN

2004 Ellisse 22505
2007 Ellisse 22506
2012 Ellisse 22506.2
2013 Ellisse 22506.3
2022 Manta
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Ja 2023 Elli!

Yleisovipuhelin Elli
Elkesan 10875600
SSTL  71 032 88

Yleisovipuhelin Manta.
Elkesan 10876900
SSTL 71 032 89



Elkesan Oy
82200 Hammaslahti
https://elkesan.fi
info@elkesan.fi
020 798 1060

22506, 22506.2, 22506.3
Ellisse. Valmistus lopetettu.

Manta
Saatavilla.

Elli
Saatavilla. 

ELKESAN
10875600
10876900

AA13015
AA13017
AA13010
AA13007
AC10200
10883020

NIMIKE
Elli
Manta

22506.2
22506.3
22506AP
22506
600WS
22505

KUVAUS
Yleisovipuhelin Elli, julkaistu 2023. 
Yleisovipuhelin Manta, julkaistu 2022

Yleisovipuhelin Ellisse. Valmistaja Acet-Tonna. Valmistus
lopetettu, Elli ja Manta korvaa kaikki aiemmat mallit.
Vanhemmissa malleissa oli mekaaninen summeri, hieman
uudemmissa se korvattiin elektronisella summerilla. 
AP-mallissa oli DC-summeri, joka on Ellissä ja Mantassa
vakiona. 

SÄHKÖNRO
7103288
7103289

7103200
7103249
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Selostus:
Lukko, kytkee vasten 6
Puhemaa, erotettavissa soittomaasta DIP A
Yhdistetty puhe- ja soittomaa

Kuuloke
Mikrofoni
Mikrofoni toinen pää: DIP M off, erotettu puhemaasta

Elektroninen soittoääni, kutsutulo
Jännitekutsu 12-24 AC/DC
Yleiskäyttöinen led-valo, esim. rinnan D kanssa

Mikrofonisyöttö 12 dc, vain erikoistapauksessa 

DIP-kytkin:
A
M
G-ON, F-OFF
G-OFF, F-ON

1, 2 ON
E-ON, D-OFF
E-OFF, D-ON

Selitys
ON = 1 ja 6 yhdessä (oletus)
M = 41 ja 1 yhdessä (oletus)
Normaali mikrofoni (oletus)
Mikrofonia syötetään 2.

VAIN 1+N: 1+n käytöss
Elektroninen kutsu
Jännitekutsu
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